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VYHLASKA
ze dne 22. ledna 2016

o Cisténi, kontrole a revizi spalinové cesty

Ministerstvo vnitra stanovi podle § 101 pism. a)
zdkona ¢&. 133/1985 Sb., o pozirni ochrané, ve znéni
zakona ¢&. 203/1994 Sb., zikona ¢&. 237/2000 Sb. a za-
kona ¢&. 320/2015 Sb., k provedeni § 44 odst. 3, § 45
odst. 2 a § 47 odst. 3. zdkona:

§1
Zpusob Cisténi spalinové cesty
(1) Cisténi spalinové cesty se provadi odstrané-
nim pevnych litek, usazenin a nedistot ze spalinové
cesty a jejich komponentli a vybérem pevnych &asti
spalin nahromadénych v ptdici kominového pradu-
chu a kondenzitt ze spalinové cesty.

(2) Nelze-li spalinovou cestu vy¢istit zptusobem
podle odstavce 1, lze provést &isténi kominu odol-
ného proti vyhoteni sazi vypalovinim. Vypalovini
kominu smi provddét pouze opriavnénd osoba.

§ 2
Zptusob kontroly spalinové cesty

Kontrola spalinové cesty se provddi po jejim
vy¢isténi posouzenim

a) toho, zda stav a provedeni spalinové cesty
v dobé kontroly odpovidd technickym poza-
davkim, podle kterych byla spalinova cesta na-
vrzena, provedena a bylo zahdjeno jeji uzivéni,

b) toho, zda stav a provedeni spalinové cesty za-
jisti, aby za vSech provoznich podminek pfipo-
jenych spotfebic¢t paliv byly spaliny bezpecné
odvedeny a rozptyleny do volného ovzdusi,

c) zajisténi volného a bezpecného piistupu ke spa-
linové cesté a k jejim vybiracim, vymetacim,
kontrolnim, méficim a Cisticim otvorum,

d) spalinové cesty z hlediska dodrzeni bezpecnych
vzddlenosti od hoflavych pfedmétli a stavebnich
hmot tfidy reakce na ohenl B az F,

e) zajisténi poZzirni bezpeénosti viditelnych a pfi-
stupnych mist spalinové cesty, zvla$té pfi pro-
stupu spalinové cesty stavebnimi konstrukcemi,
pudnim prostorem nebo stfechou a vyvodu spa-
lin obvodovou sténou stavby,

f) jejtho stavebné technického stavu a

g) toho, zda nedoslo k zdsadnim zméndm oproti
stavu zji§ténému pfi minulé kontrole nebo revizi.

§3
Revize spalinové cesty
(1) Revize spalinové cesty se provadi

a) pred uvedenim nové spalinové cesty do pro-
vozu nebo po kazdé stavebni dpravé kominu,

b) pfi zméné druhu paliva pfipojeného spotfebice
paliv,

c) pred pfipojenim spotfebice paliv do nepouzi-
vané spalinové cesty,

d) pred vyménou spotiebile paliv s vyjimkou vy-
mény spotrebile stejného druhu, typu, prove-
deni a vykonu za podminky, Ze zpusobilost
spalinové cesty je potvrzena zprivou o prove-
deni &isténi a kontroly spalinové cesty,

e) po kominovém poziru, nebo

f) pfi vzniku trhlin u pouZivané spalinové cesty,
jakoZ i pfi ddvodném podezfeni na vyskyt
trhlin u pouzivané spalinové cesty.

(2) Zptsob revize spalinové cesty je uveden
v pfiloze &. 1 k této vyhldsce.

§ 4
Lhuty a vzory

(1) Lhuty &isténi a kontrol spalinové cesty jsou
uvedeny v pfiloze ¢. 2 k této vyhldsce, pokud ové-
fend dokumentace stavby, posouzeni poZzarniho ne-
bezpedi nebo vyrobce pfipojeného spotiebile paliv
nestanovi lhity kratsi.

(2) Vzor pisemné zprivy o provedeném &isténi
a kontrole spalinové cesty je uveden v pfiloze &. 3
k této vyhlisce.

(3) Vzor pisemné zpravy o revizi spalinové ces-
ty je uveden v pfiloze & 4 k této vyhlasce.
§5
Udinnost
Tato vyhlaska nabyva Géinnosti dnem jejitho vy-
hlaseni.

Ministr:

Chovanec v. r.
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Priloha ¢&. 1 k vyhlasce ¢. 34/2016 Sb.

Zpusob revize spalinové cesty
Revize spalinové cesty se provadi

a) posouzenim shody provedeni spalinové cesty s projektovou dokumentaci,

b) ovéfenim, zda je spalinova cesta opatena identifikacnim Stitkem,

c) posouzenim, zda provedeni a stav spalinové cesty zajisti, aby za vSech provoznich
podminek ptipojeného spotiebice paliv byly spaliny bezpeéné odvedeny a rozptyleny
do volného ovzdusi,

d) ovéfenim, zda je na kompletni spalinovou cestu, piipadné jeji jednotlivé komponenty
vydano prohlaseni vyrobce o stalosti vlastnosti,

e) prohlidkou spalinové cesty, pii které se kontroluje zejména:

1. dodrzeni montdZniho navodu vyrobce spalinové cesty;

2. vyplnéni a pravdivost udajii uvedenych na identifikacnim Stitku;

3. tplnost a sestaveni jednotlivych dili spalinové cesty;

4. zda nedoSlo pfi prepraveé, nakladani nebo montazi s jednotlivymi dily spalinové
cesty k jejich poSkozeni (trhlinky v keramickych vlozkach, poSkozeny kominovy
plast, poskozena izolace, poskozené tésnici krouzky apod.);

5. zda je dodrzen pozadovany sklon koufovodu a jeho polohové vedeni zajistuje
plynul€ proudéni spalin;

6. zda jsou na spalinové cest€¢ provedeny a jsou pristupné a funkcni veSkeré
predepsané otvory pro CiSténi, kontrolu, vymetani, vybirani a méteni;

7. zda pfistup k Cisténi a kontrole kominu jeho ustim odpovida normové hodnot¢;

8. zda jsou spravné namontovéna vSechna piidavna zatfizeni (napf. tlumice hluku,
kompenzatory, spalinové klapky, regulatory tahu apod.);

9. zda jsou bezpecn€ namontovany viechny statické prvky =zajiStujici stabilitu
spalinové cesty a konstrukéni dily pro ochranu pted povétrnostnimi vlivy a vlivy
vnitinitho prosttedi stavby (napf. v prostupu kominového télesa stieSnim plastém
veetné parotésné zabrany apod.);

10. zda nejsou v prostoru, ve kterém je umistén spotiebi¢ paliv typu B, umisténa
podtlakovéa zatizeni, ktera by mohla negativné ovlivnit funkci odvodu spalin
(napt. podtlakové ventilatory vétraciho zatizeni, digestot, krby apod.);

11. zda jsou zazdény ptipadné uzavieny veskeré montazni otvory v kominovém plasti,
a zda je zajiSténa dilatace kominové vlozky v kominovém plasti;

12. zda je po celé délce spalinova cesta priichodna a je zachovana jeji vnitini svétlost;

13. zda koufovod nezasahuje v sopouchu do kominového priiduchu;

14. zda ve spojich pietlakového a vysokoptetlakového kominu nejsou té€snici elementy
uvolnéné nebo nevycnivaji ze spoje;

15. zda je priichozi zadni vétrani ptipadné vzduchovy praduch;

16. zda jsou dodrzeny bezpetné vzdalenosti spalinové cesty od hoflavych predméti
a hotlavych stavebnich hmot tiidy reakce na oheil B az F;

17. zda jsou prostupy viditelnych a pfistupnych mist spalinové cesty stavebnimi
konstrukcemi, pidnim prostorem nebo stiechou a vyvodi spalin obvodovou
sténou stavby v souladu s normovymi hodnotami;

18. zda je zajisténa pozarni odolnost spalinové cesty (z vnéjSku ven) pozadovana
pro konkrétni ¢asti budovy, ptes které spalinova cesta prochazi,
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f)

g

h)

linearnim méfenim, kterym se ovéruje:

1. zda jsou dodrZzeny poZadavky na vnitini svétlost a vn&j$i velikost spalinové cesty
a polohové a vySkové vedeni spalinové cesty (pfedev$im G¢inna a neucinna vyska
kominového télesa, délka svislého koufovodu s funkci kominu, uc¢inna vyska
a délka koufovodu a vyvodu spalin, v¢etné¢ polohovych zmén, délka spalinove
cesty ve vytapéném a nevytapéném prostoru, osoveé vysky sopouchid u spole¢ného
kominu apod.);

2. zda je dodrZzena nejveétsi dovolend vzdalenost kotevnich prvkd na spalinové cesté
anejvétsi dovolena vySka kominu, svislého koufovodu s funkci kominu
nebo kominového nastavce nad posledni podporou;

3. zda vyska usti kominu, svislého koufovodu s funkci kominu piipadné kominového
nastavce odpovida normovym hodnotam;

zda je dodrZena piedepsana vyska svislé ¢asti koutovodu;
5. zda umisténi vyvodu spalin na obvodovém plasti objektu odpovidd normovym
hodnotam,

ovéfenim tésnosti spalinové cesty — toto ovéfeni revizni technik spalinovych cest
provede, jestlize z vysledkil ptedchozi prohlidky pojme podezieni, Ze spalinova cesta
vykazuje netésnosti. V ramci revize spalinové cesty se ovéfeni t€snosti spalinové cesty
provede i na zadost objednatele. Ovéfeni té€snosti spalinové cesty se provede:

1. Koufovou zkouSkou - zkouSkou tésnosti koufem (u kominu tiidy N1 a N2);

2. Tlakovou zkouSkou - zkouskou plynoté€snosti (u kominu tiidy P1, P2, H1, H2).
Tlakova zkouska spalinové cesty se provede stlatenym vzduchem nebo inertnim
plynem pfi teploté 20 °C. ZkuSebni pietlak je 200 Pa u pfetlakové spalinové cesty
ttidy P1 a P2, nebo 5000 Pa u vysokoptetlakovych spalinovych cest tfidy H1 a H2.
Povoleny unik je stanoven v CSN EN 1443,

ovéfenim funkCnosti spalinové cesty a dostate¢nosti piivodu spalovaciho vzduchu -

toto ovéreni revizni technik spalinovych cest provede, jestlize z vysledkt predchozi

prohlidky a méfeni pojme podezieni, Ze spalinovad cesta neni zplsobila bezpecné
odvadét spaliny od piipojeného spotfebice do volného ovzdusi. Ovéfeni funkcénosti
spalinové cesty a dostatecnosti ptivodu spalovaciho vzduchu se provede:

1. uvedenim spotiebice do provozniho stavu (pokud je to technicky mozné)
anaslednym méfenim teploty spalin, kominového tahu, piebytku vzduchu,
ucinnosti spalovéni, teploty vzduchu v misté instalace a venkovni teploty vzduchu
tak, aby bylo mozné ovéfit, ze spalinova cesta bude funk¢ni za vSech provoznich
podminek ptipojeného spotiebice paliv;

2. provedenim 4 Pa testu (plynna paliva) nebo 8§ Pa testu (pevna paliva);

3. méfenim hodnoty CO v misté instalace spotiebice.
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Priloha &. 2 k vyhl4sce €. 34/2016 Sb.

Lhiity ¢iSténi a kontrol spalinové cesty

Druh paliva pfipojeného spotiebice paliv
Vykon
pripojeného Cinnost Pevné Kapalné Plynné
spotiebice
paliv Celorotni | Sezénni | Celoroéni | Sezdénni
provoz provoz provoz provoz
Mo . . 3xza 2xza 2xza I xza I xza
Cisténi spalinové cesty rok rok rok ok ok
do 50 kW
véetné ]
Kontrola spalinové cesty 1 x zarok 1 x za rok r)(()lfa
nad 50 kW CIStel.H a kpntrola 2 x za rok 1 x za rok Ixza
spalinové cesty rok
Vysvétlivky a podminky

1. Za sezonni provoz se povazuje provoz spalinové cesty po dobu nepfesahujici v soutu
6 mésictl v kalendainim roce.

2. U jednovrstvého (nevyvlozkovaného) zdéného kominu pro spotfebi¢e na plynna paliva se
lhaty kontrol a ¢idténi tidi lhitami kontrol a €isténi spalinové cesty urcené pro odvod spalin
od spotiebi¢e na pevna paliva.

3. Pfi Cisténi a kontroldich jednou, dvakrat nebo tiikrat rofné se tyto Cinnosti provadi
v pfiméfenych c¢asovych odstupech, pficemz mezi jednotlivymi Cisténimi a kontrolami
provadénymi dvakrat nebo tiikrat roéné nesmi uplynout doba krat$i 3 mésict.

4. Pojistny (rezervni) komin pouzivany pro odvod spalin od spotfebi¢e na pevna paliva
v ptipadech, kdy nelze zajistit topeni jinym zplisobem, se €isti a kontroluje ve stejnych lhiitach
jako spalinova cesta ur¢ena pro odvod spalin od spotiebice na pevna paliva.

5. Spalinova cesta pro odvod spalin od spotiebi¢e na pevna paliva slouziciho k ptipravé pokrma
jako poskytované stravovaci sluzby se Cisti a kontroluje nejméné jedenkrat za dva mesice.

6. Ve stavb& pro rodinnou rekreaci” se &isténi provadi nejméné jedenkrat roéné a kontrola
nejmeéné jedenkrat za dva roky.

7. Spalinovou cestu, na kterou byla pfi zahajeni provozu provedena revize, na kterou je piipojen
plvodni spotiebi¢ paliv a kterd nebyla v provozu od pfedchozi kontroly a Cisténi déle, nez je
doba vyplyvajici ze lhit ¢isténi spalinové cesty uvedenych v této piiloze, neni nutné do jejiho
ope€tovného uvedeni do provozu kontrolovat a Cistit; Cisténi a kontrola spalinové cesty se
provedou pied opétovnym uvedenim spotiebice paliv do provozu.

8. U nepouzivaného kominu, od kter¢ho je odpojen spotfebi¢ paliv a kominovy priduch, byl
v sopouchu uzavien a v Usti uzavien a zabezpeCen proti vnikdni deStovych srazek,
pti zachovani funkce vétrani, se kontrola a ¢isténi neprovadi.

9. Spalinova cesta pro odvod spalin od kondenza¢niho spotiebiCe na plynna paliva se Cisti
a kontroluje nejméné jedenkrat za dva roky.

') § 2 pism. b) vyhlagky &. 501/2006 Sb., o obecnych pozadaveich na vyuZivani Gzemi.



